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LMP — Klawiatura numeryczna Bluetooth 21 klawiszy. MAC i WINDOWS.
Instrukcja obstugi.

Podtaczenie klawiatury numerycznej LMP NexGen Keypad (MAC/WIN)

1. Umiesc dofaczong baterie AA w klawiaturze LMP NexGen Keypad, uprzednio zdejmujgc ostone miejsca
mocowania baterii w gornej czesci klawiatury.

2. Wiacz klawiature LMP NexGen poprzez przesuniecie przetacznika "Power off-on" znajdujgcego sie z prawej,
gornej strony klawiatury w pozycje "on".

3. Uruchom komunikacje Bluetooth w swoim komputerze.

4. Odwrdéc¢ klawiature LMP NexGen Keypad o 180 stopni i nacisnij czarny okragty guzik podpisany jako "Pairing
Button".

5. Po chwili, na ekranie komputera wyswietli sie komunikat o mozliwosci sparowania klawiatury LMP NexGen
Keypad z komputerem. Potwierdz klikajac guzik "Kontynuuj".

6. Kod identyfikacji potgczenia Bluetooth pojawi sie na ekranie monitora. Wpisz go na klawiaturze LMP NexGen
Keypad i potwierdz klawiszem "enter" takze na klawiaturze LMP NexGen.

7. Gratulacja, klawiatura LMP NexGen Keypad jest gotowa do uzycia.

Przypisanie klwisza "=" w systemie Windows 7 lub nowszym.

1. W preferencja systemowych upewnij sie ze jezyk klawiatury komputera jest ustawiony na "PL".

2. Nacisnij i przytrzymaj klawisz "0" na klawiaturze LMP NexGen a nastepnie nacisnij klawisz "/" takze na
klawiaturze LMP NexGen.

3. Gotowe.

UWAGA, dla ustawien innych jezykéw klawiatury nalezy nacisng¢ inng kombinacje klawiszy. Sprawdz w
dotaczonej dokumentacji rozne kombinacje przypisania klawisza "=".

Gwarancja: 12 miesiecy.




